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Funkce tenkého klienta 
 
Systém EchoTrack je soubor aplikací nad databází vozidel s mnoha r� znými informacemi 
popisujícími stav a historii stav�  všech sledovaných vozidel. P�ístup k dat� m je zajišt� n 
aplikací EchoTrack (tlustý klient) a Echotrack WWW (tenký klient). Tenký klient produktu 
EchoTrack slou�í k provád � ní základních operací s vozidly (zaslání dotazu na aktuální stav, 
na� tení pam� ti, nastavení vozidel, …), k prohlí�ení údaj �  o vozidlech (aktuální stav 
komunikace, historie poloh vozidla) a k vytvá�ení a prohlí�ení report �  nad vozidly. Aplikace je 
vytvo�ena jako WEBová, prohlí�ení je pomocí internetového  prohlí�e � e (Microsoft Internet 
Explorer), není nutná �ádná instalace, funguje v zá kladní konfiguraci Internetového 
prohlí�e � e. Rychlost zobrazování informací není závislá na rychlosti po� íta� e. Veškeré 
výpo� etní výkony jsou provád� ny na vzdáleném po� íta� i (serveru) a klientu jsou ji� jen 
poslána výsledná data, která jsou pouze zobrazena. 
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P� ihlášení do systému 
 
Pro p�ihlášení do systému slou�í úvodní obrazovka. Pro sp rávné p�ihlášení je nutné 
jméno a heslo p�ihlašovaného. Obrázky vlajek (� eské, anglické) slou�í jako tla � ítka 
pro p�epnutí mezi jazykem komunikace s u�ivatelem. P �epína�  
„Ulo�it nastavení jazyka“ slou�í pro ulo�ení nastav eného jazyka pro p�ihlášeného 
u�ivatele. Ulo�ení se provede odhlášením u�ivatele.  Pokud ji� je jazyk pro daného 
u�ivatele ulo�en, pak se p �i p� ihlášení bez zatr�ení tohoto p �epína� e automaticky 
nastaví p� vodn�  ulo�ený jazyk. Samotné p �ihlášení se provede kliknutím na tla� ítko 
„P�ihlásit“ nebo klávesou „Enter“. Po zda�ilém p�ihlášení se objeví obrazovka 
s p�ehledem komunikace vozidel 
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P� ehled komunikace vozidel 
 
Tato obrazovka se objeví automaticky po p�ihlášení u�ivatele. Je dostupná také 
z ka�dé jiné obrazovky po kliknutí na odkaz „Komuni kace“. Obrazovka zobrazuje a 
vyjad�uje aktuální komunika� ní schopnost jednotlivých vozidel (funk� nost). Jednotlivé 
sloupce zobrazují následující informace: 
 

1. název skupiny klienta 
2. název vozidla – odkaz na zobrazení podrobného aktuálního stavu vozidla 
3. telefonní � íslo GSM jednotky vozidla 
4. datum poslední doru� ené stavové zprávy z vozidla 
5. aktuální stav komunikace vozidla, jednotlivé barvy vyjad�ují následující stav: 

�    (zelená) vozidlo je v po�ádku (klidový stav) 
�  W (�lutá) � ekání na odpov��  vozidla 
�  T (modrá) prodleva odpov� di 
�  C (fialová) neohlášení vozidla 
�  A (� ervená) alarm 
�  E (šedá) neplatná poloha 

6. datum posledního na� tení pam� ti vozidla 
7. stav zapln� ní pam� ti (v procentech) 
8. p�epína� e pro hromadné zasílání dotaz�  vozidl� m a � tení pam� ti 
9. odkaz pro zaslání dotazu na aktuální stav vozidla 
10. odkaz pro na� tení pam� ti vozidla 

 
Tla� ítka s šipkama slou�í pro t � íd� ní dle daného sloupce vzestupn�  nebo sestupn� . 
Odkaz „x“ slou�í k zatr�ení všech vozidel, odkaz „0 “ ke zrušení všech zatr�ení, odkaz 
„!“ k inverzi zatr�ení. Pokud u�ivatel nemá oprávn � ní „Logistika“, pak se sloupce 
8,9,10 nezobrazují. 
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Aktuální stav vozidla 
 
Kliknutím na název vozidla v „P�ehledu komunikace vozidel“ se otev�e nové okno 
Internetového prohlí�e � e s podrobnými aktuálními údaji o daném vozidle. 
Jsou to: 

�  název vozidla 
�  registra� ní zna� ka (SPZ) 
�  skupina 
�  telefonní � íslo GSM jednotky vozidla 
�  datum zaslání stavu o vozidle 
�  druh stavu (barevný popis viz „P�ehled komunikace vozidel“) 
�  název místa aktuální polohy vozidla 
�  p�íznak platnosti polohy 
�  datum zjišt� ný z GPS signálu 
�  zem� pisná ší�ka a délka 
�  aktuální rychlost 
�  výška nad mo�em (v sou� asné verzi se nem�� í) 
�  alarmy 
�  hlídání polohy 
�  stav binárních vstup�  
�  stav binárních výstup�  
�  stav analogových vstup�  
�  stav zapln� ní pam� ti (v procentech a v po� tech vzork� ) a datum zjišt� ní 
�  datum posledního p�e� tení pam� ti 
�  datum posledního smazání pam� ti 
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P� ehled aktuálních stav�  vozidel 
 
Obrazovka slou�í ke zjišt � ní polohy, rychlosti a dalších vlastností jednotlivých 
vozidel. Vozidla jsou zobrazena v map�  i v textovém seznamu. Na map�  jsou vozidla 
zobrazena jako te� ky s popiskama. Popisky vyzna� ují Název skupiny, název vozidla 
a datum poslední zprávy o stavu vozidla. 
 
Mapa umo� � uje: 

�  zv� tšit zobrazení (Zoom In) 
�  zmenšit zobrazení (Zoom Out) 
�  zam�� it všechna vozidla 
�  nové na� tení aktuální situace (Refresh) 
�  nastavit druhu popisek podle klí� ku zapalování nebo rychlosti 
�  zobrazení legendy 
�  posun v map�  všemi sm� ry 
�  centrování / centrování + p�iblí�ení mapy (po kliknutí do mapy) 
�  nastavení velikosti mapy 

Nastavení druhu popisek, zobrazení legendy a velikost mapy se p�i odhlášení od 
systému automaticky k danému u�ivateli ulo�í pro da lší p� ihlášení. 
 
Textové zobrazení vozidel obsahuje tyto sloupce: 

1. p�epína�  pro zobrazení jen vybraných vozidel v map�  
2. název skupiny 
3. název vozidla – odkaz na vycentrování vozidla v map�  
4. datum poslední zprávy z vozidla 
5. název místa posledního známého výskytu vozidla 
6. datum polohy vozidla 
7. aktuální rychlost vozidla 
8. stav zapnutí/vypnutí motoru (klí� ku zapalování) 

 
Tla� ítka s šipkama slou�í pro t � íd� ní dle daného sloupce vzestupn�  nebo sestupn� . 
Odkaz „x“ slou�í k zatr�ení všech vozidel, odkaz „0 “ ke zrušení všech zatr�ení, odkaz 
„!“ k inverzi zatr�ení, odkaz „>>“ k zobrazení jen zaškrtnutých vozidel na map� . 
Odkazy s názvy vozidel slou�í k vycentrování vybran ého vozidla v map� . 
Pokud je vozidlo mimo Evropu nebo má vadné sou�adnice, pak není v map�  
zobrazeno v� bec a v seznamu nejde vybrat ani vycentrovat. 
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Historie pohybu vozidla 
 
Tato obrazovka slou�í k zobrazení trasy vozidla za dané období v map�  a jako 
textový výpis poloh vozidla. Pro zobrazení historie je nejprve nutné vybrat vozidlo, 
zadat období za� átku a konce a kliknout na tla� ítko „Nastavit“. 
 
Mo�nosti mapy jsou shodné jako v kapitole „P �ehled aktuálních stav�  vozidel“. 
 
Textové zobrazení historie obsahuje tyto sloupce: 

1. po�adí vzorku (v rámci historie tohoto vozidla v tomto období) 
2. datum vzorku – odkaz na vycentrování dané polohy v map�  
3. název místa, kde byl proveden zápis vzorku 
4. stav tachometru 
5. datum získaný z GPS signálu 
6. aktuální rychlost vozidla 
7. stav zapnutí/vypnutí motoru (klí� ku zapalování) 
 

V záhlaví a zápatí tabulky jsou odkazy na další vzorky (po� et sou� asn�  zobrazených 
vzork�  je omezen, nastavuje se v „Nastavení“). 
Odkazy s � asy událostí slou�í k vycentrování vybranépolohy vo zidla v map� . 
Pokud je daný vzorek mimo Evropu nebo má vadné sou�adnice, pak není v map�  
zobrazen v� bec a v seznamu nejde vycentrovat. 
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Reporty 
 
Tato obrazovka slou�í k vytvá �ení a k zobrazování report�  pro jednotlivá vozidla za 
r� zná období. Pro vytvo�ení reportu je nutné vybrat vozidlo, vybrat druh reportu, 
zadat po� átek a konec zpracovávaného období a kliknout na tla� ítko „Vytvo�it report“. 
Report – soubor pro Excel – je vytvo�en v adresá�i, který má název, jako je název 
vozidla (v závorkách je uveden po� et report�  pro dané vozidlo vytvo�ených). Název 
daného reportu obsahuje druh reportu a za� átek a konec období reportu. V seznamu 
u jednotlivých report�  je uvedena velikost souboru s reportem a datum jeho 
vytvo�ení. K�í�ek na konci slou�í k vymazání daného reportu, v p �ípad�  adresá�e 
(názvu vozidla) jde o vymazání všech report�  pro dané vozidlo. Kliknutím na adresá� 
se tento rozbalí (zobrazí všechny reporty) nebo zabalí (skryjí všechny reporty). 
Rozbalením jednoho adresá�e se zabalí naposledy rozbalený adresá�. Kliknutím na 
daný report se otev�e nové okno Internetového prohlí�e � e se zobrazeným reportem. 
Pro tuto akci je nutné, aby na klientském po� íta� i byl nainstalován Microsoft Excel 
nebo jiný program umo� � ující prohlí�et xls soubory. 
Tato obrazovka je dostupná jen t� m u�ivatel � m, kte�í mají oprávn� ní „Logistika“ nebo 
„Operátor“. 
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Nastavení 
 
Tato obrazovka slou�í ke zm � n�  hesla u�ivatele, nastavení obrazovek a k nastavení  
parametr�  vozidel. Obrazovka je dostupná jen t� m u�ivatel � m, kte�í mají nastaveno 
oprávn� ní „Prohlí�ení dat“. 
Pro zm� nu hesla je nutné znát p� vodní heslo u�ivatele. To se zadává do pole 
„P� vodní heslo“. Do polí „Nové heslo“ a „Ov�� ení hesla“ je nutné vyplnit nové heslo 
u�ivatele. Potom kliknutím na tla � ítko „Zm� nit heslo“ své heslo zm� níte. 
Pro obrazovku „Historie“ lze nastavit velikost mapy (výb� r ze t�í p�ednastavených 
velikostí), zobrazení nebo nezobrazení legendy, typ legendy (a tím i barvy bod�  
vozidel) a po� et zobrazovaných �ádk�  textového výpisu historie stav�  vozidla. Pro 
obrazovku „P�ehled“ lze nastavit velikost mapy (výb� r ze t�í p�ednastavených 
velikostí), zobrazení nebo nezobrazení legendy, typ legendy (a tím i barvy bod�  
vozidel a jejich popis). Samotné nastavení se provede kliknutím na tla� ítko „Nastavit 
obrazovky“. 
Lze nastavit automatické � tení pam� ti vozidel. Pro nastavení je nutné nejd�íve 
v seznamu vozidel vybrat vozidlo, které je nutno nastavit. P�epína�  „Pouze na území 
domovského státu“ slou�í k tomu, aby se data nestah ovala, pokud jsou v zahrani� í, 
� ím� se sni�ují náklady na datová volání v roamingu.  Lze zatrhnout � tení vozidel 
v jednotlivé dny v týdnu bu�  ráno (v 8:00) nebo ve� er (ve 20:00). Je mo�né nastavit, 
�e se bude � íst v�dy v první den v m � síci a p�i zapln� né pam� ti, a to v ka�dém 
p�ípad� , i  kdy� je vozidlo v zahrani � í, na tyto volby p�epína�  pro domovský stát 
nemá vliv. Vlastní nastavení se pak provede kliknutím na tla� ítko „Nastavit � tení“. 
Pokud je pam��  jednotky automaticky na� tena v po�ádku, je pam��  v jednotce 
smazána. Automatické � tení m� �e nastavit jen u�ivatel s oprávn � ním „Operátor“. 
Pro mobilní jednotku ve vozidle lze nastavit automatické zasílání stav�  o vozidle, 
periodu zasílání informací o alarmu na vozidle a periodu ukládání vzork�  o stavech 
vozidla do pam� ti mobilní jednotky. Nejd�íve je nutné v seznamu vozidel vybrat 
vozidlo, které je nutno nastavit. Stavovou SMS lze zasílat v pravidelných intervalech 
(mo�nost „v ur � ených intervalech“, pak je nutné mít vypln� nu polo�ku „Interval 
hlášení v klidu“, kam se zadává perioda zasílání stavových SMS v minutách) nebo 
v maximáln�  šesti pevn�  ur� ených denních � asech (mo�nost „v x denních � asech, 
pak je nutné mít vypln� né p�íslušné denní � asy. � asy se vypl� ují ve sv� tovém � ase 
(UTC), tak�e pokud je vypln � no v 6:00, pak v letním � ase p�ijde SMS v 8:00, 
v zimním v 7:00 pro st�ední Evropu). Pokud se vozidlo ocitne v Alarmu (vyjetí nebo 
vjetí do ohrani� eného prostoru, nastavení binárních vstup�  nebo jejich kombinace, 
…) pak posílá automaticky zprávy, �e je v Alarmu s periodou nastavenou v polo�ce 
„Interval hlášení p�i alarmu“ (v sekundách) do té doby, dokud není alarm ukon� en. 
Mobilní jednotka si sama ukládá jednotlivé vzorky – nasnímaná aktuální data o 
vozidle (poloha a rychlost podle GPS, stav zapnutí motoru, stav p�ídavných za�ízení, 
…) do své pam� ti. Zadává se perioda p�i zapnutém zapalování a p�i vypnutém 
zapalování (v sekundách). Nastavení se provede kliknutím na tla� ítko „Odeslat“. 
Nastavení mobilní jednotky m� �e provád � t jen u�ivatel s oprávn � ním „Operátor“. 
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Akce 
 
Tato obrazovka slou�í k provád � ní d� le�itých akcí s vozidly. Je mo�né poslat 
textovou zprávu, smazat pam��  mobilní jednotky a ukon� it alarm vozidla. Obrazovka 
je dostupná jen t� m u�ivatel � m, kte�í mají nastaveno oprávn� ní „Prohlí�ení dat“. 
Pro všechny 3 akce je nejprve nutné nastavit vozidlo, kterému chceme poslat zprávu 
umo� � ující danou akci. 
Pokud má vozidlo terminál p� ipojený k mobilní jednotce, je mo�né poslat textovo u 
zprávu na vozidlo. V tomto p�ípad�  dojde jako p�íchozí zpráva na terminál v tom 
vozidle. Tuto zprávu m� �e zaslat u�ivatel s oprávn � ním „Logistika“ nebo „Operátor“. 
Akce „Smazat pam�� “ umo� � uje vymazat všechny nasbírané vzorky v pam� ti mobilní 
jednotky. Pokud p�ed touto akcí nebyla na� tena pam��  z mobilní jednotky, budou 
všechna nena� tená data nenávratn�  ztracena. Tuto akci m� �e provád � t jen u�ivatel 
s oprávn� ním „Operátor“. 
Akce „Ukon� it alarm“ umo� � uje ukon� ení alarmu vozidla. Tuto akci m� �e provád � t 
u�ivatel s oprávn � ním „Logistika“ nebo „Operátor“. 
Všechny akce se aktivují kliknutím na tla� ítko „Odeslat“. 
 
 

 
 



 

 15 

 

Odhlášení ze systému 
 
Ze systému je u�ivatel odhlášen po kliknutí na odka z „Odhlášení“. P�i odhlášení je 
automaticky ulo�ena informace o nastaveném jazyku  
 
 
 





ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--
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